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Contacte con nosotros 
 

 
 
 
Hommax Sistemas, S.A. 

Av. Alquería de Moret, 9 
46210Picanya 
Valencia, España 
Tel.+34 961594 646 
Fax.+34 961 590 407 
www.hommaxsistemas.com 

ventas@hommax.eu 

 

Para poder atender major cualquier gestión, 
consulta o pedido, aquí tiene nuestros datos de 
contacto 

Departamento Comercial 
Para consultas comerciales, solicitor 
información, o realizar pedidos: 
Tel.+34 961 594 646 ext. 1 
Fax.+34 961 592 956 

ventas@hommax.eu 

Para la realización de Presupuestos, tiene a su 
disposición nuestra herramienta de 

PRESUPUESTOS ONLINEen nuestra página 

web. Si no lo ha hecho ya, le invitamos a 
registrarse en: 

www.hommaxsistemas.com 

Soporte Tecnico y Servicio Post-Venta 
Para consultas técnicas sobre nuestros 
productos o solicitar reparaciones: 
Tel.de Asistencia Técnica 
+34 961 59 46 46 ext. 2 
Fax.+34 961 59 0407 

dtecnico@hommax.eu 

 
 
Abrir una cuenta con nosotros 
Para comenzar a trabajar con nosotros solo tiene que solicitor 
nuestros gestores comerciales que le abran una ficha de cliente. 
 
 
Actualización de datos 
Si han cambiado los dastos de su empresa o de las personas de 
contacto de la misma, por favor comuníquenoslo cuanto antes para 
actualizar nuestra base de datos, para poder darle el mejor servicio 
y mantenerle informado. 
Tel.+34 961 594 646 ext. 3 
Fax.+34 961 590 407 
ventas@hommax.eu 
 
 
Precios y vigencia 
Todos los precios son P.V.A. (Precio de Venta Aconsejado) en euros 
y no incluyen el I.V.A. La vigencia de los precios es desde la fecha 
indicada en la presente Tarifa, quedando anulada la anterior, así 
como cualquier condición no pactada expresamente, incluidos 
descuentos o precios netos. Tanto los precios como los productos y 
la información contenida están sujetos a cambios sin previo aviso. 
 
 
Condiciones de venta 
Recuerde ver las condiciones de venta y nuestra política de servicio 
y garantía en el anexo final de esta Tarifa. 
 
 
Errores u omisiones 
La información de esta Tarifa ha sido verificada procurando su 
exactitud al momento de publicación. Hommax Sistemas no 
asumirá responsabilidad o perjuicio por errores u omisiones en esta 
información. Las representaciones gráficas de productos, así como 
sus descripciones, son a título informativo y no tienen valor 
contractual, por tanto y en caso de discrepancia o error tipográfico, 
Hommax no será responsable de la misma, transcurrido el plazo 
fijado para las devoluciones. 

/hb5L/Lhb9{ /ha9w/L![9{ 

Para su mejor referencia, estas son sus condiciones 
comerciales (descuentos y forma de pago habitual). Si 
tiene cualquier duda contacte con nuestro 
departamento comercial o con su Gestor Comercial. 

Datos de contacto de su gestor comercial: 

Nombre:  

Teléfono:  

Email:  

Condiciones comerciales: 

Número de cliente: 
 
Descuentos: 
TBK:  
 
 
OTROS:  
 
 
Observaciones: 
 
 
Forma de pago: 
 
 
Fecha:  

 
 

mailto:ventas@hommax.eu
mailto:ventas@hommax.eu
http://www.hommaxsistemas.com/
mailto:dtecnico@hommax.eu
mailto:ventas@hommax.eu
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CCTV  Tecnología Analógica y HD (TVI) 

GRABADORES HD-TVI Serie TBK Plus 
 

. 

FOTO 
MODELO 
CÓDIGO 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PVP 

(EUROS) Codec 
Resolución / IPS Señal de video ENT/SAL 

Audio 
Alarmas 

Acceso remoto Disco duro 
Teclado 
remoto 

Otras especificaciones 
Directo Grabación Entradas Salidas 

 

TBK-DVR4104 
(343401004)  

H264 

HD-TVI/AHD: 
Hasta 1080P 

 
Analógico: 

WD1 
 

IP: 
Hasta 1080P 

HD-TVI / AHD: 
720P a 25IPS 

o 1080P a 12IPS 
 

Analógico: WD1 
 

IP: 1080P a 25IPS 
(4 Mbps) 

4 
TVI, AHD o 
analógicas 

 
+ 
 

1 IP 1080P 
a 25IPS 

Salida principal 
HDMI y VGA 

(max 1920x1080) 
 

Visualización de 
todos los canales 
TVI, o de 1 canal 
IP a max. 1080P. 

 
Salida de spot 

BNC para 
secuencia de 
cámaras TVI. 

Audio 
4 / 1 

 
Alarmas 

4 / 1 

Acceso por 
Internet 
Explorer, 

Aplicación de 
Smartphone 
(VMS-2020) y 

software de PC 
(VMS-3000). 
Acceso P2P. 
IP Estática o 
dinámica. 

Capacidad 
para 1 HDD 
de hasta 6 

TB 
(no incluido) 

- 

1 x puerto RS485 (para control de domos) 
 

TBK-DVR4104/08/16: 2 x puertos USB 2.0 
TBK-DVR4216: 1 puerto USB2.0 y 1 puerto 

USB3.0 
 
 

Reproducción simultánea: 
4  canales TBK-DVR4104 
8 canales TBK-DVR4108 

16 canales TBK-DVR4116/4216 
 

Tarjeta red: 
TBK-DVR4104/4108/4116: 10/100 Mbps 

TBK-DVR4216: 10/100/1000 Mbps 
 

Soportan Doble flujo 
Zoom digital en directo y reproducción. 

 
Incluido ratón, mando IR, 

y fuente de alimentación 12VDC. 
 

DIMENSIONES: 
TBK-DVR4104/4108: 300 x 252 x 52mm 
TBK-DVR4116/4216: 380 x 269 x 52mm 

176 ϵ 

TBK-DVR4108 
(343401005)  

HD-TVI / AHD: 
720P a 25IPS 

o 1080P a 12IPS 
 

Analógico: WD1 
 

IP: 1080P a 25IPS  
o 3MP a 12IPS 

(4 Mbps) 

8 
TVI o 

analógicas 
 
+ 
 

1 IP 1080P 
25FPS o 

3MP 12FPS 

288 ϵ 

 

TBK-DVR4116 
(343401006)  

HD-TVI / AHD: 
720P a 25IPS 

o 1080P a 12IPS 
 

Analógico: WD1 
 

IP:  3MP a 25IPS 
(24 Mbps) 

16 
TVI, AHD o 
analógicas 

 
+ 
 

4 IP 3MP  
a 25IPS 

Capacidad 
para 2 HDD 
de hasta 6 

TB 
(no 

incluidos) 

513 ϵ 

TBK-DVR4216 
(343401009) 

 

HD-TVI: 
Hasta 4MP 

 
AHD: 

Hasta 1080P 
 

Analógico: 
WD1 

 
IP: 

Hasta 1080P 

HD-TVI: 
1080 a 25IPS 

 o 3MP a 18IPS 
o 4MP a 15IPS 

 
AHD: 1080P a 25IPS 

 
Analógico: WD1 

 
IP: 3MP a 25IPS 

(24 Mbps) 

унл ϵ 
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CCTV  Tecnología Analógica y HD (TVI) 
 

GRABADORES DIGITALES WD1 
 

FOTO 
MODELO 
CÓDIGO 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PVP 

(EUROS) Codec 
Resolución / IPS Señal de video ENT/SAL 

Audio 
Alarmas 

Accesoremoto Disco duro 
Teclado 
remoto 

Otras especificaciones 
Directo Grabación Entradas Salidas 

 

TBK NEO 4 
(327201050) 

H.264 

100-WD1 
 

WD1: 
960x576 

100-WD1 
 

WD1: 960x576 
4 

Simultáneas 
VGA,HDMI,BNC 

 
Resolución VGA/HDMI: 

hasta 1920x1080 
 

{ŀƭƛŘŀ .b/Υ м±ǇǇ трʍ 

Audio 4/1 
Alarmas -/ - 

Software incluido 
(TBK NEO PC 

Viewer). IExplorer. 
iPhone, Android 

(TBK NEO Viewer). 
IP Estática o 
dinámica. 

Capacidad para 1 
disco duro de 
hasta 4 TB. 

(no incluido) 

- 

Codificación H.264 
2  x puertos USB 2.0 

Puerto RS485 para el control de 
domos. 

 
Tarjeta red 10/100. 

Doble streaming de vídeo. 
 

Notificaciones push, e-mail, y FTP. 
 

Incluye ratón, mando IR, y fuente 
alimentación 12VDC, 1A. 

 
DIMENSIONES: 

TBK NEO 4/8: 315x230x40mm 
TBK NEO 16: 405x321x64mm 

мпф ϵ 

TBK NEO 8 
(327201051) 

H.264 

200-WD1 
 

WD1: 
960x576 

200-WD1 
 

WD1: 960x576 
8 

Audio 2/1 
Alarmas 4/1 

Software incluido 
(TBK NEO PC 

Viewer). IExplorer. 
iPhone, Android 

(TBK NEO Viewer). 
IP Estática o 
dinámica. 

Capacidad para 1 
disco duro de 
hasta 4 TB. 

(no incluido) 

- 205 ϵ 

 

TBK NEO 16 
(327201052) 

 
H.264 

400-WD1 
 

WD1: 
960x576 

400-WD1 
 

WD1: 960x576 
16 

Audio 2/1 
Alarmas 4/1 

Software incluido 
(TBK NEO PC 

Viewer). IExplorer. 
iPhone, Android 

(TBK NEO Viewer). 
IP Estática o 
dinámica. 

Capacidad para 2 
discos duros de 

hasta 4 TB. 
(no incluidos) 

- 412 ϵ 

 

TBK PRO 16 
(327201053) 

H.264 

400-WD1 
 

WD1: 
960x576 

400-WD1 
 

WD1: 960x576 
16 

Simultáneas 
VGA, HDMI ,BNC 

 
Salida BNC Spot 

 
TBK PRO 16: Salidas de 

lazo. 
 

Resolución VGA/HDMI: 
hasta 1920x1080 

 
{ŀƭƛŘŀ .b/Υ м±ǇǇ трʍ 

Audio 8/1 
Alarmas 16/4 

Software incluido. 
IExplorer. iPhone. 

Android. IP 
Estática o 
dinámica. 

Capacidad para 8 
discos duros de 

hasta 4 TB. 
(no incluidos) 

- 

Codificación H.264 
2  x puertos USB 2.0 

Puerto RS485 para el control de 
domos. 

Tarjeta red 10/100/1000. 
Doble streaming de vídeo. 

Notificaciones push, e-mail, y FTP. 
Grabadora de DVD opcional. 

Incluye ratón, mando IR, y fuente 
alimentación ATX. 

 
DIMENSIONES: 435x440x90mm 

857 ϵ 
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CCTV  Tecnología Analógica y HD (TVI) 
 

CÁMARAS BULLET 4 EN 1 
 

FOTO 
MODELO 
CÓDIGO 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PVP 
(EUROS) Día/Noche Sensor 

Alimentación 
/ Consumo 

Resolución Lux BLC 
Balance de 

blancos 
IR LEDS  Óptica Otras especificaciones 

Dimensiones 
( x˒H) mm 

Sugerenciainst
alación 

 

TBK-BUL4541EIR 
(344101004) 

Mecánica 
1/2,7" 
CMOS 

12 VDC 
800 mA 

(No incluida)  

HD 
1080P 

0,1 lux 
F1.2 

BLC Auto. Auto. 

18 LEDs 
piranha 

25m 
alcance 

3.6 mm 

Cámara 4 en 1, con salida de vídeo 
seleccionable HD-TVI, AHD, HD-CVI, 
o analógica. 
Soporte pasacable a pared incluido. 

63 x 179.35 
EXTERIOR 

 
(IP65) 

71 ϵ 

 

TBK-BUL4741EIR 
(344201003) 

Mecánica 
1/2,7" 
CMOS 

12 VDC 
900 mA 

(No incluida)  

HD 
1080P 

0,1 lux 
F1.2 

BLC Auto. Auto. 
42 LEDs 

30m 
alcance 

2.8-12 mm 

Cámara 4 en 1, con salida de vídeo 
seleccionable HD-TVI, AHD, HD-CVI, 
o analógica. 
Soporte pasacable a pared incluido. 

93 x 270.5 
EXTERIOR 

 
(IP65) 

100 ϵ 

 

TBK-BUL4745EIR 
(344201004) 

Mecánica 
1/2,7" 
CMOS 

12 VDC 
840 mA 

(No incluida)  

HD 
1080P 

0,1 lux 
F1.2 

BLC Auto. Auto. 
72 LEDs 

50m 
alcance 

5-50 mm 

Cámara 4 en 1, con salida de vídeo 
seleccionable HD-TVI, AHD, HD-CVI, 
o analógica. 
Soporte pasacable a pared incluido. 

115 x 260 
EXTERIOR 

 
(IP66) 

230 ϵ 

 

 

 

 

 

 

 

CÁMARAS 4 EN 1: 

Las cámaras 4 en 1 proporcionan señal de vídeo bajo el estándar de alta definición HD-TVI, AHD, o HD-CVI, o 

bien señal analógica bajo el estándar PAL. La señal de vídeo viene por defecto en HD-TVI, pudiendo 

conmutarse de forma sencilla al estándar deseado. Para ello, basta con mantener pulsada durante 5 segundos 

la opción elegida en el mando de ajuste. 
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CCTV  Tecnología Analógica y HD (TVI) 

CÁMARAS BULLET HD-TVI ς GAMA PROFESIONAL 
 

FOTO 
MODELO 
CÓDIGO 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PVP 
(EUROS) Día/Noche Sensor 

Alimentación 
/ Consumo 

Resolución Lux BLC / WDR 
Balance de 

blancos 
IR LEDS  Óptica Otrasespecificaciones 

Dimensiones 
( x˒H) mm 

Sugerenciain
stalación 

 

TBK-BUL4531EIR 
(343101005) 

Mecánica 
1/2,7" 
CMOS 

12VDC 500mA 
(No incluida)  

 

HD 
1080P 

0,1 lux 
F1.2 

BLC 
HLC 

 
Nivel 

ajustable 

Automático, 
Manual, 

Push. 

36 LEDs 
25m 

alcance 
3.6 mm 

Shutter, AGC. Soporte pasacables de 3 
ejes incluido. Funciones mirror y flip. 
Máscaras de privacidad. 

77.4 x 99.1 x 
187.6 

EXTERIOR 
 

(IP65) 
99 ϵ 

 

TBK-BUL4331EIR 
(343201002) 

Mecánica 
1/3" 

CMOS 

12VDC 600mA 
(No incluida)  

 

HD 
720P 

0,1 lux 
F1.2 

BLC 
Automático 

 
 

Automático 

42 LEDs 
30m 

alcance 

2,8-12 mm 
(ajuste externo) 

Shutter, AGC. Soporte pasacables de 3 
ejes incluido. 
 

93 x 108.8 x 
164 

EXTERIOR 
 

(IP65) 
фп ϵ 

 

CÁMARAS BULLET 4 EN 1 ς GAMA PROFESIONAL 
 

FOTO 
MODELO 
CÓDIGO 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PVP 
(EUROS) Día/Noche Sensor 

Alimentación 
/ Consumo 

Resolución Lux BLC / WDR 
Balance de 

blancos 
IR LEDS  Óptica Otrasespecificaciones 

Dimensiones 
( x˒H) mm 

Sugerenciain
stalación 

 

TBK-BUL4841EIR 
(344201005) 

Mecánica 
1/2.8" 
CMOS 

12VDC 370mA 
(No incluida)  

HD 
1080P 

0,001 lux 
F2.0 

BLC 
WDR 
HLC 

ajustables 

Automático o 
Manual 

24 LEDs 
30m 

alcance 
SMART IR 

2,8-12 mm 
LENTE 

MOTORIZADA 
con autofocus 

Menú OSD y lente ajustable 
remotamente desde el grabador. 
Cámara 4 en 1, con doble salida de 
vídeo: salida HD (seleccionable HD-TVI, 
AHD, o HD-CVI) y salida analógica. 
16 Máscaras de privacidad. 
AGC. Reducción de ruido 3DNR.  
Zoom digital y función espejo. Defog. 

100 x 273 
EXTERIOR 

 
(IP66) 

173 ϵ 
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CCTV  Tecnología Analógica y HD (TVI) 

CÁMARAS BULLET HD-TVI DE ALTAS PRESTACIONES 

 

FOTO 
MODELO 
CÓDIGO 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PVP 
(EUROS) Día/Noche Sensor 

Alimentación 
/ Consumo 

Resolución Lux BLC / WDR 
Balance de 

blancos 
IR LEDS  Óptica Otrasespecificaciones 

Dimensiones 
( x˒H) mm 

Sugerenciain
stalación 

 

TBK-BUL4432EIR 
( 343201010 ) 

Mecánica 
1/3" 

CMOS 

12VDC 
500mA 

(No incluida)  

HD 
720P 

0,0002 
lux 
F1.2 

BLC 
WDR 
HLC 

ajustables 

AUTO/AUT
Oext/PRESE
T/MANUAL 

30 LEDs 
30m 

alcance 
SMART IR 

3-12 mm 

Menú OSD ajustable remotamente 
desde el grabador. 

Doble salida de vídeo: HD-TVI 720P y 
analógica 960H. 

Máscaras de privacidad. Shutter, AGC, 
Super Rango Dinámico Expandido, 
Reducción de ruido SSNR3. Soporte 

pasacables de 3 ejes incluido. 

66 x 112 
EXTERIOR 

 
(IP66) 

онл ϵ 

 

TBK-BUL4433EIR 
( 343201011 ) 

Mecánica 
1/3" 

CMOS 

12VDC 
600mA 

(No incluida)  

HD 
720P 

0,0002 
lux 
F1.2 

BLC 
WDR 
HLC 

ajustables 

AUTO/AUT
Oext/PRESE
T/MANUAL 

40 LEDs 
40m 

alcance 
SMART IR 

3-12 mm 
(ajuste externo) 

Menú OSD ajustable remotamente 
desde el grabador. 

Doble salida de vídeo: HD-TVI 720P y 
analógica 960H. 

Máscaras de privacidad. Ajuste de LEDs, 
Shutter, AGC, Super Rango Dinámico 

Expandido, Reducción de ruido SSNR3. 
Soporte pasacables de 3 ejes incluido. 

83 x 82 x 166 
EXTERIOR 

 
(IP66) 

444 ϵ 

 

TBK-BUL4436EIR 
( 343201012 ) 

Mecánica 
1/3" 

CMOS 

12VDC 
1100mA 

(No incluida)  

HD 
720P 

0,0002 
lux 
F1.2 

BLC 
WDR 
HLC 

ajustables 

AUTO/AUT
Oext/PRESE
T/MANUAL 

75 LEDs 
60m 

alcance 
SMART IR 

6-50 mm 
(ajuste externo) 

Menú OSD ajustable remotamente 
desde el grabador. 

Doble salida de vídeo: HD-TVI 720P y 
analógica 960H. 

Máscaras de privacidad. Ajuste de LEDs, 
Shutter, AGC, Super Rango Dinámico 

Expandido, Reducción de ruido SSNR3. 
Soporte pasacables de 3 ejes incluido. 

95 x 113 x 
180 

EXTERIOR 
 

(IP66) 
сср ϵ 

 

TBK-BUL4833EIR 
( 343201013 ) 

Mecánica 
1/2.9" 
CMOS 

12VDC 
700mA 

O 
24VAC 
600mA 

(No incluida)  

HD 
1080P 

0,0017 
lux 
F1.2 

BLC 
WDR 
HLC 

ajustables 

AUTO/AUT
Oext/PRESE
T/MANUAL 

50 LEDs 
45m 

alcance 
SMART IR 

3-9 mm 
LENTE 

MOTORIZADA 
con autofocus 

Menú OSD y lente ajustable 
remotamente desde el grabador. 

Doble salida de vídeo: HD-TVI 1080P y 
HD-SDI 1080P. 

Máscaras de privacidad. Ajuste de LEDs, 
Shutter, AGC, Super Rango Dinámico 

Expandido, Reducción de ruido SSNR3. 
Defog. Soporte pasacables de 3 ejes 

incluido. 

83 x 82 x 166 
EXTERIOR 

 
(IP66) 

490 ϵ 
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CCTV  Tecnología Analógica y HD (TVI) 
 

 

CÁMARAS MINIDOMO 4 EN 1 
 

FOTO 
MODELO 
CÓDIGO 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PVP 
(EUROS) Día/Noche Sensor 

Alimentación 
/ Consumo 

Resolución Lux BLC 
Balance de 

blancos 
IR LEDS  Óptica Otras especificaciones 

Dimensiones 
( x˒H) mm 

Sugerenciainst
alación 

 

TBK-MD5541IR 
(344101001) 

Mecánica 
1/2,7" 
CMOS 

12 VDC 
665 mA 

(No incluida)  

HD 
1080P 

0,1 lux 
F1.2 

BLC Auto. Auto. 
24 LEDs 

20m 
alcance 

3.6 mm 

Cámara 4 en 1, con salida de vídeo 
seleccionable HD-TVI, AHD, HD-CVI, 
o analógica. 
Minidomo de plástico tipo bola 
(ajuste de 3 ejes). 

99.85 x 69.8 INTERIOR 51 ϵ 

 

TBK-MD5542EIR 
(344101002) 

Mecánica 
1/2,7" 
CMOS 

12 VDC 
800 mA 

(No incluida)  

HD 
1080P 

0,1 lux 
F1.2 

BLC Auto. Auto. 
36 LEDs 

25m 
alcance 

2.8 mm 

Cámara 4 en 1, con salida de vídeo 
seleccionable HD-TVI, AHD, HD-CVI, 
o analógica. 
Ajuste de 3 ejes (esfera metálica). 

96.86 x 63.28 
EXTERIOR 

 
(IP65) 

69 ϵ 

 

TBK-MD5543EIR 
(344101003) 

Mecánica 
1/2,7" 
CMOS 

12 VDC 
665 mA 

(No incluida)  

HD 
1080P 

0,1 lux 
F1.2 

BLC Auto. Auto. 

1 LED 
ARRAY 
25m 

alcance 

3.6 mm 

Cámara 4 en 1, con salida de vídeo 
seleccionable HD-TVI, AHD, HD-CVI, 
o analógica. 
Ajuste de 3 ejes (esfera metálica). 

118.8 x 92.31 
EXTERIOR 

 
(IP65) 

81 ϵ 

 

TBK-MD5741EIR 
(344201001) 

Mecánica 
1/2,7" 
CMOS 

12 VDC 
815 mA 

(No incluida)  
 

HD 
1080P 

0,1 lux 
F1.2 

BLC Auto. Auto. 
36 LEDs 

25m 
alcance 

2.8 - 12 mm 

Cámara 4 en 1, con salida de vídeo 
seleccionable HD-TVI, AHD, HD-CVI, 
o analógica. 
Ajuste de 3 ejes (esfera metálica). 

145.8 x 90 
EXTERIOR 

 
(IP65) 

100 ϵ 

 

TBK-MD5742EIR 
(344201002) 

Mecánica 
1/2,7" 
CMOS 

12 VDC 
800 mA 

(No incluida)  
 

HD 
1080P 

0,1 lux 
F1.2 

BLC Auto. Auto. 

3 LEDs 
ARRAY 
30m 

alcance 

2.8-12 mm 

Cámara 4 en 1, con salida de vídeo 
seleccionable HD-TVI, AHD, HD-CVI, 
o analógica. 
Ajuste de 3 ejes (esfera metálica). 

145.8 x 90 
EXTERIOR 

 
(IP65) 

110 ϵ 
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CCTV  Tecnología Analógica y HD (TVI) 

CÁMARAS MINIDOMO HD-TVI ς GAMA PROFESIONAL 
 

FOTO 
MODELO 
CÓDIGO 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PVP 
(EUROS) Día/Noche Sensor 

Alimentación 
/ Consumo 

Resolución Lux BLC 
Balance de 

blancos 
IR LEDS  Óptica Otrasespecificaciones 

Dimensiones 
(WxH) mm 

Sugerenciainst
alación 

 

TBK-MD5531EIR 
(343101004) 

Mecánica 
1/2,7" 
CMOS 

12VDC 
400mA 

(No incluida)  

HD 
1080P 

0,1 lux 
F1.2 

BLC 
HLC 

 
Nivel 

ajustable 

Automático, 
Manual, 

Push. 

24 LEDs 
20m 

alcance 
3.6 mm 

Shutter, AGC. 
Minidomo metálico tipo bola (ajuste de 
3 ejes). Funciones mirror y flip. 
Máscaras de privacidad. 

117 x 85.2 
EXTERIOR 

 
(IP65) 

91 ϵ 

 

TBK-MD5731EIR 
(343201003) 

Mecánica 
1/2,7" 
CMOS 

12VDC 
500mA 

(No incluida)  
 

HD 
1080P 

0,1 lux 
F1.2 

BLC 
HLC 

 
Nivel 

ajustable 

Automático, 
Manual, 

Push. 

36 LEDs 
30m 

alcance 
2.8 - 12 mm 

Shutter, AGC. 
Minidomo metálico tipo bola (ajuste de 
3 ejes). Funciones mirror y flip. 
Máscaras de privacidad. 

120 x 100 
EXTERIOR 

 
(IP65) 

101 ϵ 

 

CÁMARAS MINIDOMO 4 EN 1 ς GAMA PROFESIONAL 
 

FOTO 
MODELO 
CÓDIGO 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PVP 
(EUROS) Día/Noche Sensor 

Alimentación 
/ Consumo 

Resolución Lux BLC 
Balance de 

blancos 
IR LEDS  Óptica Otrasespecificaciones 

Dimensiones 
(WxH) mm 

Sugerenciainst
alación 

 

TBK-MD5641EIR 
(344101005) 

Mecánica 
1/2.8" 
CMOS 

12VDC 
370mA 

(No incluida)  

HD 
1080P 

0,01 lux 
F2.0 

BLC 
WDR 
HLC 

ajustables 

Automático o 
Manual 

2 LEDs 
ARRAY 
30m 

alcance 
SMART IR 

3,6 mm 

Menú OSD ajustable remotamente 
desde el grabador. 
Cámara 4 en 1, con doble salida de 
vídeo: salida HD (seleccionable HD-TVI, 
AHD, o HD-CVI) y salida analógica. 
16 Máscaras de privacidad. 
AGC. Reducción de ruido 3DNR.  
Zoom digital y función espejo. Defog. 

93 x 64 
EXTERIOR 

 
(IP66) 

97 ϵ 
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CCTV  Tecnología Analógica y HD (TVI) 

CÁMARAS MINIDOMO HD-TVI DE ALTAS PRESTACIONES 

 

FOTO 
MODELO 
CÓDIGO 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PVP 
(EUROS) Día/Noche Sensor 

Alimentación 
/ Consumo 

Resolución Lux BLC 
Balance de 

blancos 
IR LEDS  Óptica Otrasespecificaciones 

Dimensiones 
(WxH) mm 

Sugerenciainst
alación 

 

TBK-MD5432EIR 
( 34201009 ) 

Mecánica 
1/3" 

CMOS 

12VDC 
500mA 

(No incluida)  

HD 
720P 

0,0002 
lux 
F1.2 

BLC 
WDR 
HLC 

ajustables 

AUTO/AUT
Oext/PRESE
T/MANUAL 

30 LEDs 
30m 

alcance 
SMART IR 

3-12 mm 

Menú OSD ajustable remotamente 
desde el grabador. 
Doble salida de vídeo: HD-TVI 720P y 
analógica 960H. 
Máscaras de privacidad. Shutter, AGC, 
Super Rango Dinámico Expandido, 
Reducción de ruido SSNR3. Ajuste de 3 
ejes. 

66 x 112 
EXTERIOR 

 
(IP66) 

376 ϵ 

 

TBK-MD5833EIR 
( 34201014 ) 

Mecánica 
1/2.9" 
CMOS 

12VDC 
750mA 

O 
24VAC 
600mA 

(No incluida)  

HD 
1080P 

0,0017 
lux 
F1.2 

BLC 
WDR 
HLC 

ajustables 

AUTO/AUT
Oext/PRESE
T/MANUAL 

24 LEDs 
25m 

alcance 
SMART IR 

3-9 mm 
LENTE 

MOTORIZADA 
con autofocus 

Menú OSD y lente ajustable 
remotamente desde el grabador. 
Doble salida de vídeo: HD-TVI 1080P y 
HD-SDI 1080P. 
Máscaras de privacidad. Ajuste de LEDs, 
Shutter, AGC, Super Rango Dinámico 
Expandido, Reducción de ruido SSNR3. 
Defog. Soporte pasacables de 3 ejes 
incluido. 

145 x 104.5 
EXTERIOR 

 
(IP66) 

пфл ϵ 

 

 

ACCESORIOS MINIDOMO HD-TVI 
 

FOTO 
MODELO 
CÓDIGO 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PVP 
(EUROS) Descripción Para modelos 

 

TBK-350P 
329801032 

Soporte a pared TBK-MD5833EIR 107 ϵ 

 

TBK-351P    
329801023 

Soporte a pared TBK-MD5432EIR 55 ϵ 
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CCTV  Tecnología Analógica y HD (TVI) 

DOMO MÓVIL ANALÓGICO 
 

 

FOTO 
MODELO 
CÓDIGO 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PVP 
(EUROS) Día/Noche CCD Alimentación Líneas Lux 

GIRO / 
TILT 

Velocidad Zoom 
Máscaras 
privacidad 

WDR Otras especificaciones 
Dimensions 

 mm 
Sugerenc. 
Instalac. 

 

TBK-PTZ6336 
(329501024) 

Mecánica мκпέ 
24 VAC, 2,5A 

Incluida 
650 color 
700 B/N 

0.001 lux 
color 

0.0004 lux 
B/N 

(F1.6, 50IRE) 

360º H                                               
180º V 

Auto-flip 

Preset: 
пллхκǎ 

 
Manual:0-
ослхκǎŜŎ 

(proporcion
al) 

X36 
(3,4ς122,4) 

8 
(8 simult.) 

SI 

Protocolos: Pelco-D/P 
128 presets, 4 patterns, 8 scans 8 grupos. 
8 entradas de alarma y 4 salidas. 
 
Autofocus/Auto parking/Auto power-
up/WDR/BLC/HLC/3D-DNR. 
Estabilizador digital de imagen. 
Balance de blancos: 
Auto/ATW/Interio/Exterior/Manual. 
 
Incluye soporte a pared con caja de 
conexionado y configuración en el soporte. 
Incluye calefactor y ventilador,                                    
Temperatura de trabajo::-30ᴈ~ 55ᴈ 

ʊрол x 230 x 
342H 

EXTERIOR 
IP66 

1.300 ϵ 

 

DOMO MÓVIL HD-TVI COMPACTO CON LEDS IR 
 

FOTO 
MODELO 
CÓDIGO 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PVP 

(EUROS) Día/Noche 
CCD 

/CMOS 
Resolución Alimentación Lux 

ENT/SAL 
Audio 

Alarmas 
Giro 

ZOOM 
Óptica 
(mm) 

WDR 
Calefactor 
Ventilador 

Otras especificaciones 
Dimensiones 
∑ Ȅ H mm 

Sugerencia 
instalación 

 

TBK-PTZ6410IR 
(343301001) 

Mecánica 
CMOS 
1/3" 

HD 
1080P 

12VDC 
3A 

Incluida 

0,01 Lux 
(F1.6 AGC ON) 

Audio: 
- / - 

Alarma: 
- / - 

DƛǊƻΥ ослх  
Tilt: 

 0хϤ флх 
autoflip 

X 10 
5.1-51 

Digital 

IP66 
- /  SI 

Temp. de 
trabajo: 

-20° a 50° 

Leds IR con ajuste automático de 
potencia y 50 m de alcance 

 
Control de telemetría a través del 
cable coaxial y mediante RS-485 

(protocolo Pelco-P/D).  
 

220 presets, scan A-B, Auto-Pan, 3 
tours de presets. 

 
Autofocus, Autoparking, Auto 

power-up, BLC, Balance de blancos 
automático y manual 

(parametrizable). 
 

Tamaño compacto. Soporte a pared 
incluido. 

140x235 

mm 

 

Con soporte 

a pared: 

140 x 200 

EXTERIOR 
 

(IP66) 
514 ϵ 
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CCTV  Tecnología Analógica y HD (TVI) 
 

 

 

TECLADO DE CONTROL 
 

FOTO 
MODELO 
CÓDIGO 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PVP 
(EUROS) Descripción Conexionado Pantalla LCD Joystick Protocolo Alimentación 

Dimensiones 
(HxL) mm 

 

TBK-CON002 
(329801034)  Teclado para el control de hasta 128 domos. Bus de telemetría RS-485.  SI 

3D 
(arriba/abajo, 

izda/dcha, 
zoom) 

Pelco P, Pelco D. 
1200, 2400, 4800, 

9600, 19200 
baudios. 

12 VDC 2A 
Fuente 
incluida 

220x130x10 261 ϵ 

 

 

 

ACCESORIOS DOMO MÓVIL 
 

FOTO 
MODELO 
CÓDIGO 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PVP 
(EUROS) Descripción Instalación Medidas (mm) Para modelos 

 

TBK-521T 
(329801033) 

Soporte a techo Exterior 90x90x170 TBK-PTZ6210IR, TBK-PTZ6410IR, TBK-PTZ6610IR. 29 ϵ 

 

TBK-635T 
(329801029) 

Soporte a techo, con caja de conexionado y configuración 
en el soporte, color blanco. 

Interior 140x140x295 TBK-PTZ6336 77 ϵ 

 

TBK-633EQ 
(329801030) 

Adaptador soporte pared  a esquina, color blanco. Exterior 410x170x230 TBK-PTZ6336 64 ϵ 

 

TBK-632C 
(329801031) 

Adaptador soporte pared  a columna, color blanco. Exterior 175x170x75 TBK-PTZ6336 64 ϵ 
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CCTV  Tecnología Analógica y HD (TVI) 

CÁMARAS BULLET ANALÓGICAS 
 

FOTO 
MODELO 
CÓDIGO 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PVP 

(EUROS) Día/Noche CCD 
Alimentación / 

Consumo 
Líneas Lux BLC 

Balance de 
blancos 

IR LEDS  Óptica Otras especificaciones 
Dimension

es 
(WxH) mm 

Sugerencia 
instalación 

 

TBK-BUL4720EIR    
(321201125)    

Mecánica 1/3" 
12 VDC 500 mA  
 (No incluida) 

700 
0.03 lux 

F1.2 40IRE  
Ajustable 

ATW/PUSH
/USER/ANTI 

CR 

36 
Smart IR 

2,8-10 mm 
(Ajuste 

externo) 

Menú OSD. 
Máscaras privacidad 4 áreas.AGC, DWDR, 
2DNR, función espejo. Soporte pasacable a 
pared incluido. 
Protección ambiental IP66. 
Sin calefactor/ventilador. 

70 x 170 
EXTERIOR 

 (IP66) 
нму ϵ 

 

TBK-
BUL4902DE100IR    

(321201113) 
Mecánica 1/3" 

12VDC 2,5A 
24VAC 2,5A 
Fuente no 
incluida 

1.000 
0,00002 lux 
 F1.4 50IRE 

Avanzado, de 
alta velocidad, 
y función HLC. 

ATW,AWC, 
ext., 

int.,manual 
100 

3,6-16mm 
(ajuste 

externo) 

Menú OSD local y mediante mando de ajuste 
TBK-411C. 
Máscaras privacidad (12 zonas) 
Shutter,AGC, Ajustes LEDS, 
Super Rango dinámico, 
Reducción ruidos, sense-up X512. Soporte 
pasacable 3 ejes incluido. 
Protección ambiental IP66. 
Con calefactor/ventilador (-40°C ~ 50°C) 

140x113x2
40 

EXTERIOR 
 (IP66) 

730 ϵ 
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CCTV  Tecnología Analógica y HD (TVI) 

CÁMARAS OCULTAS 
 

FOTO 
MODELO 
CÓDIGO 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PVP 
(EUROS) CCD Apariencia 

Alimentación / 
Consumo 

Líneas Lux 
Balance de 

blancos 
Óptica AGC Otras especificaciones 

Dimensiones 
(WxHxL) mm 

Sugerencia 
instalación 

 

TBK-H3201PIR    
(321601015) 

1/3" 
Detector de 
Infrarrojos 

12 VDC / 500 mA 
Fuente no incluida 

700 
0,01 lux 

F1.2 
Manual / User 
/ Push / ATW 

3,7 mm 
pinhole 

SI 

Infrarrojo no activo. 
Incluye soporte. 

Día/Noche electrónico 
Menú OSD 

4 máscars de privacidad 

119x48x70 

H x W x L 
INTERIOR 90 ϵ 

 

TBK-H3202    
(321601016) 

1/3" 
Circunferencia 

metálica 
12 VDC / 500 mA 

Fuente no incluida 
700 

0,01 lux 
F1.2 

Manual / User 
/ Push / ATW 

3,7 mm SI 

Montaje empotrado 
Cuerpo aluminio 

Día/Noche electrónico 
Menú OSD 

4 máscars de privacidad 
 

85 x 55 

Ø x L 
INTERIOR 90 ϵ 

 

MINI CÁMARAS 
 

FOTO 
MODELO 
CÓDIGO 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PVP 
(EUROS) CCD Autoiris 

Alimentación / 
Consumo 

Líneas Lux Balance de blancos Óptica AGC Otras especificaciones 
Dimensiones 
(WxHxL) mm 

Sugerencia 
instalación 

 

TBK-H3210 
(321801011) 

1/3" τ 
12 VDC / 500 mA 

Fuente no incluida 
700 0,01 lux F1.2 

Manual / User / Push / 
ATW 

3,6 mm 
cónica 

SI 

Suministrada con soporte tipo 
U y cable. 

Día/Noche electrónico 
Menú OSD 

4 máscars de privacidad 
 

36x36x11 

H x W x L 
INTERIOR 86 ϵ 

 

TBK-H3211PINHOLE    
((321801012) 

1/3" τ 
12 VDC / 500 mA 

Fuente no incluida 
700 0,01 lux F1.2 

Manual / User / Push / 
ATW 

3,7 mm 
pinhole 

SI 

Suministrada con soporte tipo 
U y cable. 

Día/Noche electrónico 
Menú OSD 

4 máscars de privacidad 
 

36x36x11 

H x W x L 
INTERIOR 86 ϵ 
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CCTV ς Tecnología Analógica y HD (TVI)

      

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGÍA IP 
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CCTV Tecnología IP 

    
GRABADORES IP (NVR) ς SERIE TBK PLUS 
 

FOTO 
MODELO 
CÓDIGO 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

PVP 
(EUROS) Codec 

Capacidad de grabación 
Capacidad de 
Transmisión 

Capacidad de 
visualización 

Switch POE Salidas de video 
ENT/SAL 
Audio 

Alarmas 
Disco duro Otras especificaciones 

Canales 
Ancho de Banda 

de entrada 

 

TBK-NVR5004 
(340301011) 

H.264 

4 
 

1080P 
25IPS 

32 Mbps 32 Mbps 
1 x 1080P 

4 x D1 
- 

Salida principal 
HDMI y VGA 

(max 1920x1080) 

Audio: - / - 
 

Alarmas: - / - 

Capacidad para 
1 disco duro de 

hasta 4TB 
(no incluido) 

SISTEMA OPERATIVO LINUX 
2 x puerto USB 2.0 

1 x RJ45 Ethernet 10/100 Mbps. 
Reproducción simultánea de 4 canales 

Grabación por calendario o movimiento 
Acceso remoto mediante software, IE. 

20 usuarios en línea (max. 4 ch flujo principal). 
Protocolos: TCP, UDP, DHCP, DND, PPOE, DDNS. 

Servicio P2P. 
Incluido ratón, mando a distancia y fuente 12VDC. 

DIMENSIONES: 
300x263.8x64.2 mm (1U) 

14ф ϵ 

 

TBK-NVR5008 
(340301012) 

H.264 

8 
 

4MP 
25IPS 

64 Mbps 32 Mbps 
1 x 4MP 

4 x 1080P 
8 x D1 

- 
Salida principal 

HDMI y VGA 
(max 1920x1080) 

Audio: 1/1 
 

Alarmas: 4/1 

Capacidad para 
2 discos duros 
de hasta 6TB 
(no incluidos) 

SISTEMA OPERATIVO LINUX 
1 x puerto USB 2.0 
1 x puerto USB 3.0 

1 x RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbps. 
Reproducción simultánea de 4 canales 

Grabación por calendario o movimiento 
Acceso remoto mediante software, IE. 

20 usuarios en línea (max. 4 ch flujo principal). 
Protocolos: TCP, UDP, DHCP, DND, PPOE, DDNS. 

Servicio P2P. 
Incluido ratón, mando a distancia y fuente 12 VDC. 

(modelo POE fuente adcional 48VDC 2.5A) 
DIMENSIONES: 

430x295.3x64.7mm (1U) 

370 ϵ 

TBK-NVR5016 
(340301013) 

H.264 

16 
 

4MP 
25IPS 

128 Mbps 32 Mbps 

1 x 4MP 
4 x 1080P 

8 x D1 
16 x CIF 

- 
Salida principal 

HDMI y VGA 
(max 1920x1080) 

Audio: 1/1 
 

Alarmas: 4/1 

Capacidad para 
2 discos duros 
de hasta 6TB 
(no incluidos) 

404 ϵ 

 

TBK-NVR5032 
(340301015) 

H.264 

32 
 

4MP 
25IPS 

160 Mbps 24 Mbps 

1 x 4MP 
4 x 1080P 

8 x D1 
16 x CIF 

- 
Salida principal 

HDMI y VGA 
(max 1920x1080) 

Audio: 1/1 
 

Alarmas: 16/4 

Capacidad para 
8 discos duros 
de hasta 6TB 
(no incluidos) 

SISTEMA OPERATIVO LINUX 
1 x puerto USB 2.0 
1 x puerto USB 3.0 

1 x RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbps 
Reproducción simultánea de 4 canales 

Grabación por calendario o movimiento 
Acceso remoto mediante software, IE. 

20 usuarios en línea (max. 4 ch flujo principal).  
Protocolos: TCP, UDP, DHCP, DND, PPOE, DDNS. 

Servicio P2P. 
Incluido ratón y mando a distancia. 

DIMENSIONES: 430x457.5x101.2mm (2U) 

90п ϵ 
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CCTV Tecnología IP 

    
GRABADORES IP (NVR) ς SERIE 8600/8800 
 

FOTO 
MODELO 
CÓDIGO 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

PVP 
(EUROS) Codec 

Capacidad de grabación 
Capacidad de 
Transmisión 

Capacidad de 
visualización 

Switch POE Salidas de video 
ENT/SAL 

Audio 
Alarmas 

Disco duro Otras especificaciones 

Canales 
Ancho de Banda 

de entrada 

 

TBK-NVR8608P 
(340301006) 

H.264 

8 
 

5MP 
25IPS 

64 Mbps 96 Mbps 8 x 5MP 

Switch POE 
integrado de 8 
puertos 10/100 

Mbps. 
(802.3at) 

Salida principal 
HDMI y VGA 

(max 1920x1080) 

Audio:  1 / 1 
 

Alarmas - / - 

Capacidad para 2 
discos duros de 

hasta 4TB 
(no incluidos) 

SISTEMA OPERATIVO LINUX 
1 x puerto USB 2.0 
1 x puerto USB 3.0 

1 x RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbps 
Reproducción simultánea de todos los 

canales 
Grabación por calendario o movimiento 
Acceso remoto mediante software, IE 
Protocolos: TCP, SMTP, HTTP, DDNS, 

UDP, NTP, DHCP, UPNP 
Incluido ratón. 

 
DIMENSIONES: 360x254.3x43.6mm (1U) 

птл ϵ 

TBK-NVR8616P8 
(340301007) 

H.264 

16 
 

5MP 
25IPS 

128 Mbps 128 Mbps 16 x 5MP 

Switch POE 
integrado de 8 
puertos 10/100 

Mbps. 
(802.3at) 

Salida principal 
HDMI y VGA 

(max 1920x1080) 

Audio:  1 / 1 
 

Alarmas - / - 

Capacidad para 2 
discos duros de 

hasta 4TB 
(no incluidos) 

511 ϵ 

TBK-NVR8632 
(340301008) 

H.264 

32 
 

5MP 
25IPS 

200 Mbps 200 Mbps 16 x 5MP - 
Salida principal 

HDMI y VGA 
(max 1920x1080) 

Audio:  1 / 1 
 

Alarmas - / - 

Capacidad para 2 
discos duros de 

hasta 4TB 
(no incluidos) 

SISTEMA OPERATIVO LINUX 
1 x puerto USB 2.0 
1 x puerto USB 3.0 

1 x RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbps 
Reproducción simultánea de 16canales 
Grabación por calendario o movimiento 
Acceso remoto mediante software, IE 
Protocolos: TCP, SMTP, HTTP, DDNS, 

UDP, NTP, DHCP, UPNP 
Incluido ratón. 

DIMENSIONES: 360x254.3x43.6mm (1U) 

554 ϵ 

 

TBK-NVR8816 
(340301009) 

H.264 

16 
 

5MP 
25IPS 

128 Mbps 128 Mbps 16 x 5MP - 
Salida principal 

HDMI y VGA 
(máx. 1920x1080) 

Audio:  1 / 1 
 

Alarmas 8 / 
2 

Capacidad para 8 
discos duros de 

hasta 4TB 
(no incluidos) 

 

SISTEMA OPERATIVO LINUX 
2 x puerto USB 2.0 
1 x puerto USB 3.0 

1 x puerto RS-232, 1 x puerto RS-485 
2 x RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbps 

Reproducción simultánea de 16canales 
Grabación por calendario o movimiento 
Acceso remoto mediante software, IE 
Protocolos: TCP, SMTP, HTTP, DDNS, 

UDP, NTP, DHCP, UPNP 
Incluido ratón. 

DIMENSIONES: 86.1×442×421 mm (2U) 

914 ϵ 
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CCTV Tecnología IP 

    
CÁMARAS BULLET IP ς Serie TBK Plus 
  

 

FOTO 
MODELO 
CÓDIGO 

  ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PVP 

(EUROS) Día/Noche 
CCD 

/CMOS 
Resolución / IPS Alimentación Lux 

ENT/SAL 
Audio 

Alarmas 
IR leds Óptica 

Salida 
video 
BNC 

Tarjeta 
SD 

Otras especificaciones 
Dimensiones 

 mm 
Sugerencia 
instalación 

 

TBK-BUL7421EIR 
(341501014) 

Mecánica 
CMOS 
мκнΦтέ 

2 Megapixels 
 

1920 x1080 
25IPS 

12VDC 500mA 
(Fuente no 
incluida) 

 
POE (802.3af) 

0,01 Lux 
(F1.2, AGC 

ON) 

Audio: 1/- 
 

Alarma: - 

30 LEDs 
10-20 m 
alcance 

3.6mm - - 
CODIFICACIÓN H.264/MJPEG 

Triple Streaming de Vídeo 
Acceso por Internet Explorer, 

Aplicación de Smartphone 
(VMS-2020) y software de PC 

(VMS-3000). ONVIF. 
Escaneado progresivo, 

Shutter, DWDR, ROI, DNR. 
Protocolos: TCP, DHCP, NTP, 

DDNS, FTP, RTSP, SMTP. 

64 x 183 IP66 146 ϵ 

 

TBK-BUL7412EIR 
(341701022) 

 

Mecánica 
CMOS 
мκоέ 

2 Megapixels 
 

1920 x 1080 
25IPS 

12VDC 450mA 
(Fuente no 
incluida) 

 
POE (802.3af) 

0,1 Lux 
(F1.2, AGC 

ON) 

Audio: - 
 

Alarma: - 

30 LEDs 
20-30 m 
alcance 

2.8-12 mm - - 87 x 219 IP66 мсл ϵ 

 

TBK-BUL7422EIR 
(341701014) 

Mecánica 
CMOS 
мκнΦтέ 

2 Megapixels 
 

1920 x 1080 
25IPS 

12VDC 600mA 
(Fuente no 
incluida) 

 
POE (802.3af) 

0,01 Lux 
(F1.2, AGC 

ON) 

Audio: 1/- 
 

Alarma: - 

48 LEDs 
30-50 m 
alcance 

2.8-12 mm 
(con ajuste 
externo) 

- - 109 x 284 IP66 270 ϵ 

 

TBK-BUL7443EIR 
(341501016) 

 
Mecánica 

CMOS 
мκоέ 

4 Megapixels 
 

2560 x 1440 
25IPS 

12VDC 600mA 
(Fuente no 
incluida) 

 
POE (802.3af) 

0,01 Lux 
(F1.2, AGC 

ON) 

Audio: 1/- 
 

Alarma: - 

30 LEDs 
10-20 m 
alcance 

3.6mm - - 
CODIFICACIÓN 

H.265/H.264/MJPEG 
Triple Streaming de Vídeo 

Acceso por Internet Explorer, 
Aplicación de Smartphone 

(VMS-2020) y software de PC 
(VMS-3000). ONVIF. 

Escaneado progresivo,  
Shutter, WDR 120 dB, ROI, 

DNR. 
Protocolos: TCP, DHCP, NTP, 

DDNS, FTP, RTSP, SMTP. 

64 x 183 IP66 253 ϵ 

 

TBK-BUL7444EIR 
(341701017) 

Mecánica 
CMOS 
мκоέ 

4 Megapixels 
 

2560 x 1440 
25IPS 

12VDC 600mA 
(Fuente no 
incluida) 

 
POE (802.3af) 

0,01 Lux 
(F1.2, AGC 

ON) 

Audio: 1/1 
 

Alarma: 1/1 

48 LEDs 
30-50 m 
alcance 

3.3 ς 12 mm 
(con ajuste 
externo)  

SÍ 

MicroSD 
hasta 
64GB 
(no 

incluida) 

109 x 284 IP66 

371 ϵ 

TBK-BUL7445EIR 
(341701018) 

12VDC 700mA 
(Fuente no 
incluida) 

 
POE (802.3af) 

3.3 ς 12 mm 
Lente 

Motorizada 
Autofocus 

417 ϵ 

 

TBK-BUL7436EIR 
(341701020) 

Mecánica 
CMOS 
мκнΦуέ 

3 Megapixels 
 

2048 x 1536 
25IPS 

12VDC 600mA 
(Fuente no 
incluida) 

 
POE (802.3af) 

STARLIGHT: 
0,001 Lux 
(F1.2, AGC 

ON) 

Audio: 1/1 
 

Alarma: 1/1 

48 LEDs  
30-50 m 
alcance 

2,8 ς 12 mm 
(con ajuste 
externo) 

SÍ - 

CODIFICACIÓN 
H.265/H.264/MJPEG 

Triple Streaming de Vídeo 
Acceso por Internet Explorer, 

Aplicación de Smartphone 
(VMS-2020) y software de PC 

(VMS-3000). ONVIF. 
Escaneado progresivo, 

 Shutter, DWDR, ROI, DNR. 
Protocolos: TCP, DHCP, NTP, 

DDNS, FTP, RTSP, SMTP. 

109 x 284 IP66 442 ϵ 
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CCTV Tecnología IP 

     

CÁMARAS MINIDOMO IP ς Serie TBK Plus 
  

 

FOTO 
MODELO 
CÓDIGO 

  ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PVP 

(EUROS) Día/Noche 
CCD 

/CMOS 
Resolución / IPS Alimentación Lux 

ENT/SAL 
Audio 

Alarmas 
IR leds Óptica 

Salida 
video 
BNC 

Tarjeta 
SD 

Otras especificaciones 
Dimensiones 

 mm 
Sugerencia 
instalación 

 

TBK-MD7521EIR 
(341501013)  Mecánica 

CMOS 
мκнΦтέ 

2 Megapixels 
 

1920 x1080 
25IPS 

12VDC 400mA 
(Fuente no 
incluida) 

 
POE (802.3af) 

0,01 Lux 
(F1.2, AGC 

ON) 

Audio: 1/- 
 

Alarma: - 

2 LEDs 
piranha 
10-20 m 
alcance 

3.6mm - - 

CODIFICACIÓN H.264/MJPEG 
Triple Streaming de Vídeo 

Acceso por Internet Explorer, 
Aplicación de Smartphone 

(VMS-2020) y software de PC 
(VMS-3000). ONVIF. 

Escaneado progresivo, 
Shutter, DWDR, ROI, DNR. 

Protocolos: TCP, DHCP, NTP, 
DDNS, FTP, RTSP, SMTP. 

87 x 108 IP66 150 ϵ 

 

TBK-MD7513EIR 
(341701023) 

 

Mecánica 
CMOS 
1/3έ 

2 Megapixels 
 

1920 x 1080 
25IPS 

12VDC 450mA 
(Fuente no 
incluida) 

 
POE (802.3af) 

0,1 Lux 
(F1.2, AGC 

ON) 

Audio: - 
 

Alarma: - 

2 LEDs 
Array 

20-30 m 
alcance 

2.8-12 mm 
(con ajuste 
externo) 

- - 109 x 130 IP66 160 ϵ 

 

TBK-MD7543EIR 
(341501015) 

Mecánica 
CMOS 
мκоέ 

4 Megapixels 
 

2560 x 1440 
25IPS 

12VDC 400mA 
(Fuente no 
incluida) 

 
POE (802.3af) 

0,01 Lux 
(F1.2, AGC 

ON) 

Audio: 1/- 
 

Alarma: - 

24 LEDs 
10-20 m 
alcance 

3.6mm SÍ - 
CODIFICACIÓN 

H.265/H.264/MJPEG 
Triple Streaming de Vídeo 

Acceso por Internet Explorer, 
Aplicación de Smartphone 

(VMS-2020) y software de PC 
(VMS-3000). ONVIF. 

Escaneado progresivo,  
Shutter, WDR 120 dB, ROI, 

DNR. 
Protocolos: TCP, DHCP, NTP, 

DDNS, FTP, RTSP, SMTP. 

116 x 91 
IP66 
IK10 

263 ϵ 

 

TBK-MD7544EIR 
(341701015) 

Mecánica 
CMOS 
мκоέ 

4 Megapixels 
 

2560 x 1440 
25IPS 

12VDC 500mA 
(Fuente no 
incluida) 

 
POE (802.3af) 

0,01 Lux 
(F1.2, AGC 

ON) 

Audio: 1/1 
 

Alarma: 
1/1 

30 LEDs 
20-30 m 
alcance 

3.3 ς 12 mm 

SÍ - 150 x 114 
IP66 
IK10 

371 ϵ 

TBK-MD7545EIR 
(341701016) 

12VDC 600mA 
(Fuente no 
incluida) 

 
POE (802.3af) 

3.3 ς 12 mm 
Lente 

Motorizada 
Autofocus 

417 ϵ 

 

TBK-MD7536EIR 
(341701019) 

 
Mecánica 

CMOS 
мκнΦуέ 

3 Megapixels 
 

2048 x 1536 
25IPS 

12VDC 500mA 
(Fuente no 
incluida) 

 
POE (802.3af) 

STARLIGHT: 
0,001 Lux 
(F1.2, AGC 

ON) 

Audio: 1/1 
 

Alarma: 1/1 

30 LEDs  
20-30 m 
alcance 

2,8 ς 12 mm SÍ 

MicroSD 
hasta 
64GB 
(no 

incluida) 

CODIFICACIÓN 
H.265/H.264/MJPEG 

Triple Streaming de Vídeo 
Acceso por Internet Explorer, 

Aplicación de Smartphone 
(VMS-2020) y software de PC 

(VMS-3000). ONVIF. 
Escaneado progresivo, 

 Shutter, DWDR, ROI, DNR. 
Protocolos: TCP, DHCP, NTP, 

DDNS, FTP, RTSP, SMTP. 

150 x 114 
IP66 
IK10 

442 ϵ 

 


























































